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Serie A72

Fensterkonstruktion in
Ganzaluminium-Ausführung
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Konstruktionsmerkmale

Systembaukasten

Oberß Šchen

Verbindungstechnik

Ansichtsbreite

ProÞ lbautiefe

Verglasung

Dichtungen

…ffnungsarten

Serie A72 Fenster
Aluminium-Fensterkonstruktion in Ganzaluminium-AusfŸhrung

• Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten, schlanke Ansichtsbreiten
• Flügelgewicht max. 160 kg 
• Uneingeschränkt nachträglich beschichtbar
• Zahlreiche montagefreundliche Wandanschlussvarianten

• Serienübergreifende Systemkomponenten: Beschläge, Zubehör,
 Zusatzpro� le, Hilfsmittel, Werkzeuge

• Anodisation nach DIN 17611
• Kunststoffbeschichtung (Nasslack, Pulverlack) nach DIN 50939

• Schmale Ansichten der Blend- und Flügelrahmen ab 86,5 mm

• Blendrahmen: 45 mm, Flügelrahmen: 56 mm

• Mitteldichtung: EPDM-Dichtung mit vulkanisierten Ecken oder
 wahlweise vulkanisierter Rahmen
• Verglasungs-/Anschlagdichtung: innen und außen mit schmalen Ansichten,
 Dichtungen umlaufend einziehbar

• Eckwinkel: verpressbar, verstiftbar, nachträglich verklebbar
• Stoßverbinder für Blendrahmen- und Sprossenstöße

• Je nach Flügelpro� l Glasstärken von 5 mm bis 26 mm
• Wahlweise runde oder eckige Glasleisten

WŠrmeschutz
DIN V 4108-4

EN ISO 10077-2 

Uf,BW   =   7,0  W/m²K

Uf                                                   =   7,0  W/m²K

* Bei den angegebenen Normen gilt der zur Drucklegung aktuelle Stand.
 Gültige Prüfzeugnisse sowie technische Informationen � nden Sie im Download-Bereich unter www.eduard-hueck.de
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ProÞ lŸbersicht und statische ProÞ  lwerte Serie A72
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 P572 100 8.9 3.4 4.7 1.5 264 7

 P572 102 14.7 5.9 15.5 3.8 303 7

 P572 103 8.5 3.3 6.1 1.8 339 7

 P572 104 11.0 4.7 7.7 3.2 309 7

 P572 106 9.0 4.0 4.1 2.3 195 8

 P572 112 13.6 3.49 13.52 5.39 277 8

 P572 113 14.54 3.64 13.7 6.09 371 8 P572 101 11.2 4.4 8.7 2.5 283 7

 P572 105 12.2 4.9 10.3 2.8 405 7

 P572 107 12.8 5.7 9.4 4.1 215 8

 P572 108 12.4 4.9 12.4 4.9 231 8

 P572 111 99.61 16.32 4.44 3.72 410 9

 P572 204 – – – – 359 13

 P572 205 – – – – 381 13

 P572 210 – – – – 345 12

 P572 211 – – – – 363 12

 P572 212 – – – – 409 12

 P572 213 – – – – 427 12

 P572 300 10.2 3.6 8.9 2.5 353 10

 P572 301 12.5 4.6 15.0 3.8 372 10

 P572 302 16.2 6.0 23.5 5.2 392 10
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ProÞ lŸbersicht und statische ProÞ  lwerte Serie A72
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 P472 600 – – – – 93 15

 P572 601 – – – – 294 14

 P472 602 – – – – 468 15

 P472 603 – – – – 358 15

 P472 604 – – – – – 15

 P472 606 – – – – 118 15

 P472 657 – – – – 224 15

 P472 660 – – – – 102 15

 P572 303 23.3 9.2 70.1 11.7 452 11

 P572 304 32.6 13.1 183.5 22.9 532 11

 P572 306 52.0 12.5 17.9 7.6 285 9

 P572 307 133.4 21.4 25.2 10.9 365 9

 P572 308 49.7 12.4 31.6 7.0 468 10

 P572 315 17.1 5.0 9.0 2.5 349 10

 P573 004 41.6 17.0 349.4 36.9 613 11

 P573 005 23.0 5.0 23.0 5.0 408 12

 P573 007 25.8 6.6 63.0 10.1 460 12

 P472 610 – – – – 179 16

 P572 611 – – – – 141 16

 P472 674 – – – – 169 16








































































