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Zubehör - Tür 32/2007

Z 911 081 22
Verglasungsdichtung -aussen-
aus EPDM, schwarz,
4 mm Vorlage,
für alle Flügel-, Blendrahmen-, 
Sprossen- und Kämpferpro� le

• •

Tür-Serie

1.0 A 72

Z 906 627
Bürstendichtung für 
Anschlag-Pendeltür,
Höhe 10,8 mm

•

Tür-Serie

1.0 A 72

• •

Z 911 721 22
Verglasungsdichtung -aussen-
aus EPDM, schwarz,
10 mm Vorlage,
für alle Flügel-, Blendrahmen-, 
Sprossen- und Kämpferpro� le

•

Z 911 079 22
Verglasungsdichtung -innen-
aus EPDM, schwarz,
für Spaltmaße von 4 - 7 mm
verwendbar mit den
Verglasungsdichtungen -aussen-
laut Glasleistentabelle

• • •

Z 911 108 22
Verglasungsdichtung -innen-
aus EPDM, schwarz,
für Spaltmaße von 5.5 - 8 mm
verwendbar mit den
Verglasungsdichtungen -aussen-
laut Glasleistentabelle

• • •

Z 911 078 22
Verglasungsdichtung -innen-
aus EPDM, schwarz,
für Spaltmaße von 6.5 - 9 mm
verwendbar mit den
Verglasungsdichtungen -aussen-
laut Glasleistentabelle

• • •

Z 911 080 22
Verglasungsdichtung -innen-
aus EPDM, schwarz,
für Spaltmaße von 7.5 - 10.5 mm
verwendbar mit den
Verglasungsdichtungen -aussen-
laut Glasleistentabelle

• • •

Z 911 025 22
Anschlagdichtung, 
für Türpro� le,
aus EPDM, schwarz

• • •

Z 912 028 22
Schwellendichtung,
Höhe 10 mm,
aus EPDM, schwarz
Standardeinbau

• • •

Z 912 029 22
Schwellendichtung,
Höhe 11 mm,
aus EPDM, schwarz

• • •

• •Z 908 697
Bürstendichtung für 
Anschlag-Pendeltür,
Höhe 12 mm

•Z 911 110 22
Abdeckpro� l,
aus EPDM, schwarz,
einsetzbar bei den
Bodenschwellenpro� len
B 521665 und P 421666

•Z 912 125 22
Seitliches Füllpro� l,
aus EPDM, schwarz,
einsetzbar bei Türen mit 
festverglastem Seitenteil,
in Verbindung mit dem 
Pro� l P 412668

•Z 912 241 22
Dichtung,
für klemmfreie Türen,
L = 2,5 m
aus EPDM, schwarz,
Nur bandseitig
einzusetzen

• • •Z 912 535 22
Dichtung-Kupplung
aus EPDM, schwarz,  
für Pro� lverbreiterungen
mit dem Zusatzpro� l
P 496111 
Dichtungsstöße müssen 
abgedichtet werden

Der angegebene mittlere Montageabstand 6 oder 10 mm
erlaubt einen Bewegungsausgleich von ± 3 mm.

Bei Einsatz von Verkleidungsblechen müssen zu dem
mittleren Montageabstand 33 mm addiert werden.

• • •Z 902 161 22
Dichtung-Rundschnur,
EPDM, schwarz,
zur Abdichtung der
äusseren Klipspro� le

• • •Z 904 107 22
Dehnungsdichtung,
aus EPDM, schwarz, 
verwendbar für
Dehnungspro� le
für die Aufnahme einer 
Materialstärke von
2 - 3 mm z. B. P 496100

DichtungenDichtungen RSC
ohne RS

RSC
ohne RS

•

Systemabhängiges Zubehör - Dichtungssysteme  -

Y 230 910 22
Verglasungsdichtung -innen-
aus EPDM, schwarz,
verwendbar für Ganzglastüren

•
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Z 994 036
Zubehörsatz,
KS - Führungsstücke
und Kammerdichtungen,
für eine ein�  ügelige Tür,
1 x erforderlich

Systemabhängiges Zubehör - Allgemeines Zubehör  -

Z 994 037
Zubehörsatz,
KS - Führungsstücke
und Kammerdichtungen,
für eine zwei�  ügelige Tür,
1 x erforderlich

Z 994 674
Zubehörsatz,
KS - Führungsstücke
und Kammerdichtungen,
für eine ein�  ügelige  Tür,
in Verbindung mit der
Bodenschwelle K 910 080
1 x erforderlich

Z 994 675
Zubehörsatz,
KS - Führungsstücke
und Kammerdichtungen,
für eine zwei�  ügelige  Tür,
in Verbindung mit der
Bodenschwelle K 910 080
1 x erforderlich

Z 994 038
Zubehörsatz,
KS - Führungsstücke
und Stulpeinsatz 
für eine Stulptür ,
in Verbindung mit den
Pro� len B 521657
oder P 421658
1 x erforderlich ,
links und rechts verwendbar

Zubehör für TürenZubehör für Türen

Tür-Serie

1.0

•

Tür-Serie

1.0

•

•

•

•

Z 994 122
Zubehörsatz,
KS - Führungsstücke
und Kammerdichtung
für Anschlag-Pendeltür ,
in Verbindung mit dem
Pro� l P 421654
1 x erforderlich

•

Z 994 121
Zubehörsatz,
KS - Führungsstücke
und Kammerdichtung
für eine ein�  ügelige  Tür,
mit umlaufendem Flügel
aus Pro� l B 521250 / 251 /
B 521252 / 253
1 x erforderlich

•

Verarbeitungszeichnung:
Register 700



Zubehör - Tür 52/2007

Z 994 676
Zubehörsatz,
KS - Führungsstücke
und Kammerdichtungen,
in Verbindung mit den 
Schwellendichtungen
Z 912 028 / 029
für eine ein�  ügelige  Tür
1 x erforderlich

Systemabhängiges Zubehör - Allgemeines Zubehör  -

Z 994 677
Zubehörsatz,
KS - Führungsstücke
und Kammerdichtungen,
in Verbindung mit den 
Schwellendichtungen
Z 912 028 / 029
für eine zwei�  ügelige  Tür
1 x erforderlich

Z 998 050
Zubehörsatz,
Dichtungsformstücke
für einen umlaufenden  Flügel
mit Pro� l P 431607
1 x pro Flügel erforderlich

Z 998 052
Zubehörsatz,
Führungsstücke für
den Stand�  ügel ,
bei umlaufendem  Flügel
mit Pro� l P 431607
1 x pro Flügel erforderlich

Z 993 609
Zubehörsatz,
KS - Führungsstücke
und Kammerdichtungen,
für eine ein�  ügelige  Tür
mit den Pro� len
P 572260 / 261,
1 x erforderlich

Zubehör für TürenZubehör für Türen

Tür-Serie

A 72

•

Tür-Serie

•

•

•

•

Z 993 610
Zubehörsatz,
KS - Führungsstücke
und Kammerdichtungen,
für eine zwei�  ügelige  Tür
mit den Pro� len
P 572260 / 261,
1 x erforderlich

•

RSC
ohne RS

Z 998 053
Zubehörsatz,
Dichtungsformstücke
für zwei�  ügelige  Türen
Gang� ügel DIN Links

Z 998 054
Zubehörsatz,
Dichtungsformstücke
für zwei�  ügelige  Türen
Gang� ügel DIN Rechts

•

•

Z 993 611
Zubehörsatz,
KS - Führungsstücke
und Kammerdichtungen,
für eine ein�  ügelige  Tür
mit den Pro� len
P 572102 / 107,
1 x erforderlich

•

Z 993 612
Zubehörsatz,
KS - Führungsstücke
und Kammerdichtungen,
für eine zwei�  ügelige  Tür
mit den Pro� len
P 572102 / 107,
1 x erforderlich

•

Z 993 618
Zubehörsatz,
KS - Führungsstücke
und Kammerdichtungen,
für eine ein�  ügelige  Tür
mit umlaufendem  Flügel
mit den Pro� len
P 572260 / 261,
1 x erforderlich

•

Z 911 112
Formteil,
2 x erforderlich bei einer
zwei�  ügeligen  Türanlage
passend zur Anschlag-
dichtung Z 911 025
DIN Links  und DIN Rechts  
verwendbar

•








